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Charakteristické vlastnosti 
 
■ Robustní průmyslové provedení Ø58mm                                   
■ Hřídel Ø10mm,  (3), 5 nebo 10 otáček 
■ Upevnění pomocí šroubů 3 x M3 
■ Elektrické připojení konektorem Binder M16 
■ Drátový odporový element  
■ Hodnoty odporu 1k, 2k, 5k, 10k, jiné na dotaz  
■ Tolerance odporu ±3%,  tol. linearity ±25% 
■ El./mech. úhel natočení (1080°),  1800°, 3600° 
■ Max. el. zatížitelnost při 70°C (0,5W), 1W, 2W 
■ Doporučený/max. proud jezdcem 2µA/30mA 
■ Max. mechanická pevnost dorazů 0,30N.m  
■ Provozní teplota  -20...+80°C  

■ Životnost dráhy (0,3), 0,5, 1 mil. cyklů                        
■ Stupeň krytí IP65 
 

Rozměry   

 
 
Zapojení                                                pohled na konektor z vnější strany snímače 

 

                                      
 
Objednací kód – příklad:   potenciometr  CMI58-MT10-5k  
                                                (potenciometr, typ CMI58-MT, desetiotáčkový, odpor 5 kΩ) 
 

   Pozn.: k potenciometru je na přání dodávána pravoúhlá kabelová zásuvka Binder M16, typ 99 5114 75 05  


